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1. ข้อควรระวงั 

 สายดินตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัทางไฟฟ้า junction box และโหลดเซลลต์อ้งมีการเช่ือมต่อ

สายดินอยา่งดี 

 การเช่ือมต่อระหวา่งเซลลโ์หลดแบบดิจิตอล และหวัอ่านตอ้งเช่ือถือไดส้ายไฟของเซลลโ์หลดตอ้งต่อสายดิน 

 ในขณะท่ีหวัอ่านเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟอยู ่หา้มถอดหรือเสียบสายทุกชนิด เพ่ือป้องกนัไฟแสดงสถานะหรือ

โหลดเซลลจ์ากกระแสไฟฟ้า 

 ในฤดูพายฝุนฟ้าคะนองตอ้งมีมาตรการ หรือระบบป้องกนัฟ้าผา่ท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือป้องกนัโหลดเซลล ์และหวัอ่าน 

และหมัน่ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่อุปกรณ์ป้องกนัต่างๆ และเคร่ืองชัง่นํ้าหนกัทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 จาํกดัการใชง้าน สาํหรับแก๊สไวไฟ หรือบริเวณท่ีมีไอระเหยไวไฟ หรือบริเวณท่ีมีแรงดนัสูง 

 สถานท่ีติดตั้ง หวัอ่านและโหลดเซลลค์วรอยูห่่างจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีมีความแขม้สูง สารกดักร่อนและวตัถุ

ระเบิด 

 ไม่ควรใชต้วัทาํละลายท่ีแขม้ขน้ (เช่น เบนซิน, nitro-class oil) ในการทาํความสะอาดหวัอ่าน 

 หา้มฉีดของเหลว หรืออนุภาคนาํไฟฟ้าอ่ืนๆ เขา้ไปในหวัอ่าน 

 หากไม่มีคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค หา้มเปิดผนึก(แกะ seals) หรือปรับเทียบนํ้าหนกั 

 เพ่ือใหแ้น่ใจวา่หวัอ่านจะแสดงผลไดช้ดัเจน และทาํงานไดย้าวนานข้ึน หา้มติดตั้งในบริเวณท่ีถูกแสงแดดโดยตรง 

และสภาพแวดลอ้มท่ีมีเสถียรภาพ 

 ควรติดตั้งหวัอ่านใหห่้างจาก ฝุ่ น การสั่นสะเทือน และสภาพแวดลอ้มท่ีเปียก 

 ก่อนท่ีจะเสียบปลัก๊หรือถอดปลัก๊ออก กรุณาปิดหวัอ่าน หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 การเช่ือมต่อแต่ละขั้วต่อกรุณาทาํตามคู่มือฉบบัน้ี 
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2. ข้อมูลทางเทคนิค 

Execute Standard GB/T 7724-2008 
Accuracy Class III, n=3000       error partition coefficient : pi =0.5 
Input Sensitivity  1.2uV/e 
A/D conversion mode Δ－Σ mode，24bit 
Load Cell Bridge Voltage DC 5V, 1-12pcs 350Ω resistance stain gauge load cell 
Load Cell Connection Mode 6 wires (long distance compensation, about 50 meters) 
Display 256X64 dot matrix OLED 
Clock clock can display year/moth/date, hour/minute/second, auto 

leap year, leap month, without effect by power off 
Scoreboard interface Current loop /RS232 output ,baud rate 600bps Transmission 

distance ≤30 meters 
Serial communication interface Transmission communication interface  RS232  Transmission 

distance ≤30 meters 

Baud rate：  1200/2400/4800/9600/19200 is optional  
Printer interface ： standard parallel output port, can connect 
with  KX－P1121、KX－P1131、LQ300K＋Ⅱ、 
LQ1600K、LQ-680K、DS-300 and LQ-730K/630K/635K 

Data storage Vehicle number and tare weight ：≤1000pcs              
weighing record ≤1500 groups 
 

Power supply AC187~242V，50 Hz 
Work environment Work temperature:0℃～40℃          

Work humidity：≤85％（RH）no condensation 
Storange environment Storage temperature ：－20℃～60℃      

Storage temperature ：≤95%（RH）no condensation  
Dimension (mm)：   346 ×84 ×233 
The weight of indicator itself (Kg)：    about 3.5 
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3. จอแสดงผล และปุ่มกด 

 

 

 
 

 
 

 

  

นํ้าหนกัสุทธิ 

ความเสถียร 

จุดศูนย ์

เวลา,  รูปแบบ:“HH-MM-SS” 

หน่วย

นํา้หนัก 

การเช่ือมต่อคยับ์อร์ด 
วนัที，่รูปแบบ:“YY-MM-DD” 
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ปุ่มกด การทํางาน 

 
ยนืยนัการตั้งค่า 

 
ลา้งค่าเม่ืออยูใ่นโหมดเมนูผูใ้ช ้

 
ออกจากโหมดเมนูผูใ้ช ้และกลบัมายงัโหมดการชัง่นํ้ าหนกัปกติ 

 
เขา้สู่โหมดเมนูผูใ้ช ้

 ทดค่านํ้าหนกั(หกัค่าภาชนะ) จดัเกบ็นํ้าหนกัปัจจุบนัไวใ้นหน่วยความจาํเป็นค่านํ้ าหนกัแลว้
หกัค่านํ้าหนกัออกจากนํ้าหนกับนแท่นชัง่ และแสดงผลเป็นนํ้าหนกัสุทธิ(Net weight)  

 พิมพข์อ้มูลอีกคร้ัง(กรณีเกิดขอ้ผิดพลาดในการพิมพค์ร้ังแรก) 

การทาํงานรอง "▲" คือการเล่ือนตวัเลือกไปทางดา้นบน 
 ถา้มีนํ้าหนกัเลก็นอ้ยแสดงบนหนา้จอโดยท่ีไม่มีอะไรอยูบ่นแท่นชัง่ กดปุ่ม ZERO เพ่ือให้

นํ้าหนกัแสดงเป็นศูนย ์
การทาํงานรอง "►" คือการยา้ยหลกัตวัเลข หรือเล่ือนตวัเลือกไปทางดา้นขวา 

 พิมพผ์ลลพัธ์ลงในเคร่ืองพีซี หรือเคร่ืองพิมพ ์

การทาํงานรอง "▼" คือการเล่ือนตวัเลือกไปทางดา้นล่าง 
 พิมพแ์ละสะสมนํ้าหนกั 

การทาํงานรอง "◄" คือการยา้ยหลกัตวัเลข หรือเล่ือนตวัเลือกไปทางดา้นขวา 

 
สลบัการป้อนขอ้มูลของปุ่มตวัเลข ระหวา่งตวัเลข 1-9 กบั ตวัอกัษร A-Z 

0 - 9 ป้อนขอ้มูลตวัเลข 1-9 หรือ ตวัอกัษร A-Z 
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4. การตดิตั้งและการเช่ือมต่อ 

4.1. รูปแบบหัวอ่าน 

 
 

ด้านหน้า       ด้านหลัง 

4.2. การเช่ือมต่อไปยงัโหลดเซลล์ 

 

Description 

No. Description Code 

1 Positive excitation EXC+ 

2 Negative excitation EXC- 

3 Positive signature SIG+ 

4 Negative signature SIG- 

5 Positive feedback SN+ 

6 Negative feedback SN- 

7 Shield cable SHIELD 
 

ถ้าใช้ส่ีสาย โปรดทาํการลัดวงจรระหว่าง Positive excitation(EXC+) กับ Positive feedback(SN+) และให้ลัดวงจรระหว่าง 

Negative excitation(EXC-) กับ Positive feedback(SN-) !!! 

 โหลดเซลลท่ี์เช่ือมต่อกบัหวัอ่านจะตอ้งเช่ือถือได ้สาย shield จะตอ้งเช่ือมต่อกบัสายดินท่ีเช่ือถือได ้

 โหลดเซลลแ์ละหวัอ่านเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความไวต่อกระแสไฟฟ้าสถิต ขณะใชง้านควรมีมาตรการป้องกนั 

 ในช่วงฤดูฝนฟ้าคะนองตอ้งมีการป้องกนัฟ้าผา่ท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัโหลดเซลล ์และหวัอ่าน จากฟ้าผา่ และ

เพ่ือความปลอดภยัของบุคคลท่ีใชง้านเคร่ืองชัง่ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.3. การเช่ือมต่อปร้ินเตอร์ 

 

Instruction 

No Description  Code

1 data strobe signal  STB

2

8 digits parallel 

data  

D0

3 D1

4 D2

5 D3

6 D4

7 D5

8 D6

9 D7

11 “BUSY”signal  BUSY

25 GROUND  GND

 

 ฟังกช์ัน่การพิมพส์ามารถนาํมาใชไ้ดห้ลงัจากการตั้งค่า 

 พอร์ตการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพข์องหวัอ่านจะตอ้งเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง, สายเช่ือมต่อ

เคร่ืองพิมพแ์บบพิเศษเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น 

 เน่ืองจากเคร่ืองพิมพต่์างๆ มีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นโปรดเลือกเคร่ืองพิมพท่ี์แนะนาํ 

 เคร่ืองพิมพต์อ้งเช่ือมต่อกบัสายดินอยา่งน่าเช่ือถือ มิฉะนั้นอาจมีผลต่อการใชง้านตามปกติของหวัอ่าน หรือทาํ

ความเสียหายกบั โหลดเซลล,์ ตวับ่งช้ี, ส่วนแสดงผลภายนอก และเคร่ืองพิมพ ์
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4.4. การเช่ือมต่อส่วนแสดงผลภายนอก 

 

Instruction 
No Description  Code

8 GROUND GND

9 
Current 

loop+(input) 
+OUT 

10 
Current loop‐

(output) 
‐OUT 

11 
RS232 sending for 

remote display 
TXD 

 

 พอร์ตการเช่ือมต่อส่วนแสดงผลภายนอกของหวัอ่านจะตอ้งเช่ือมต่อไปยงัพอร์ตของส่วนแสดงผลภายนอกได้

อยา่งถูกตอ้ง มิฉะนั้นอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัพอร์ตทั้งสอง นอกจากน้ียงัอาจทาํใหห้วัอ่าน และส่วน

แสดงผลภายนอกเสียหายดว้ย จึงควรสายใชส้ายเช่ือมต่อแบบเฉพาะ 

 ส่วนแสดงผลภายนอกตอ้งเช่ือมต่อกบัสายดินอยา่งน่าเช่ือถือ มิฉะนั้นอาจมีผลต่อการใชง้านตามปกติของหวัอ่าน 

หรือทาํความเสียหายกบั โหลดเซลล,์ ตวับ่งช้ี, ส่วนแสดงผลภายนอก และเคร่ืองพิมพ ์

4.5. การเช่ือมต่อข้อมูลด้วย ser ial communication (RS-232) 

 

Instruction 

No Description Code 

5 Connect to ground  GND 

1  RS485（A）  A 

9  RS485（B）  B 

3 RS232 receive RXD 

2 RS232 send TXD 
 

 เช่ือมต่อพอร์ต RS-232 ของหวัอ่าน กบั พอร์ตของคอมพิวเตอร์ อยา่งถูกตอ้ง มิฉะนั้นอาจทาํใหพ้อร์ตทั้งสอง

เสียหาย 

 การเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ควรทาํโดยผูเ้ช่ียวชาญ จะมีเทคโนโลยแีละประสิทธิภาพสูงกวา่ 
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4.6. การใช้งานคย์ีบอร์ดภายนอก 

หากจาํเป็นตอ้งใชก้ารทาํงานของคียบ์อร์ดภายนอกหวัอ่าน ควรจะปิดเคร่ืองก่อน จากนั้นเสียบคียบ์อร์ดแลว้ค่อยเปิด

เคร่ือง ดา้นบนซา้ยของจอแสดงผลจะแสดงเคร่ืองหมาย  ซ่ึงหมายความวา่การเช่ือมต่อคียบ์อร์ดสาํเร็จ 

ตารางความเก่ียวขอ้งระหวา่งหวัอ่านและคียบ์อร์ด 
ปุ่มกดของหวัอ่าน คียบ์อร์ดภายนอก 

 
F1 

 
F2 

 
F5 

 
F6 

 
F7 

 
F9 or Tab 

 

 

หมายเหตุ : คียบ์อร์ดภายนอกไม่สามารถใชง้านปุ่มกดต่อไปน้ีได:้ Caps Lock, Num Lock, Shift, Ctrl, Alt 
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5. วธีิการใช้งาน 

5.1. การเปิดเคร่ือง 

 หลงัจากเช่ือมต่อหวัอ่านกบัแหล่งจ่ายไฟและเปิดหวัอ่าน จะดาํเนินการตรวจสอบตวัเอง และเขา้สู่โหมดการชัง่

นํ้าหนกั 

 หากนํ้าหนกัในระบบไม่เป็นศูนยแ์ต่ยงัไม่เกินช่วงท่ีกาํหนด หวัอ่านจะปรับใหเ้ป็นจุดศูนยด์ว้ยตวัเอง 

 

5.2. การตั้งจุดศูนย์ด้วยตัวเอง (ตั้งจุดศูนย์แบบก่ึงอัตโนมตัิ) 

 กรณีมีนํ้าหนกัข้ึนเลก็นอ้ยในขณะท่ีแท่นชัง่วา่งเปล่า  

 

 กดปุ่ม  เพ่ือตั้งหวัอ่านใหเ้ป็นจุดศูนย ์และสัญลกัษณ์    จะปรากฏข้ึน 

 

 จะทาํการตั้งจุดศูนยไ์ดเ้ม่ืออยูใ่นสภาวะเสถียร (มีสัญลกัษณ์   ปรากฏ) เท่านั้น 
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5.3. การทดค่า (หักค่าภาชนะ) 

 ในโหมดการชัง่นํ้าหนกัเม่ือนํ้าหนกัเป็นบวก (หรือวางภาชนะไวบ้นแท่นชัง่) 

 

 กดปุ่ม    เพ่ือทดค่านํ้าหนกั (หกันํ้าหนกัของถาชนะออก) หนา้จอจะแสดงสัญลกัษณ์    และ

สัญลกัษณ์ NET หมายถึงนํ้าหนกัท่ีชัง่ต่อไปจะเป็นนํ้าหนกัสุทธิ ไม่รวมนํ้าหนกัภาชนะ 

 

 จะทาํการทดค่านํ้าหนกัไดเ้ม่ืออยูใ่นสภาวะเสถียร (มีสัญลกัษณ์  ปรากฏ) เท่านั้น 

หมายเหตุ : หากมีนํ้าหนกัอยูบ่นแท่นชัง่คุณสามารถทาํการทดค่านํ้าหนกัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

หมายเหตุ : หลงัจากนาํทุกอยา่งออกจากแท่นชัง่ (ทั้งสินคา้และภาชนะ) และกลบัสู่จุดศูนย ์สัญลกัษณ์  จะปรากฏ 

หากกดปุ่ม  จะเป็นการออกจากโหมดการทดค่านํ้าหนกั และสัญลกัษณ์ NET จะหายไป 

หมายเหตุ : ในประเทศไทยจะไม่สามารถใชง้านฟังกช์ัน่น้ีไดเ้น่ืองจากเหตุผลทางกฎหมาย 
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6. เมนูผู้ใช้ 

 

 

สามารถเขา้สู่การตั้งค่าเมนูผูใ้ชโ้ดยการกดปุ่ม  และสามารถกดปุ่ม  เพ่ือออกจากเมนูการตั้งค่าได้

ตลอดเวลา 

สามารถใชปุ่้ม  เพ่ือการเลือก และยนืยนัการตั้งค่า โดยใชปุ่้ม , ,  และ   

เพ่ือเปล่ียนเมนู และเปล่ียนหลกัตวัเลข 

ใชปุ่้มตวัเลข 0-9 เพ่ือป้อนขอ้มูลตวัเลขและตวัอกัษรโดยใชปุ่้ม  เพ่ือสลบัระหวา่งตวัเลขและตวัอกัษร และหาก

ตอ้งการลา้งค่าเพ่ือป้อนใหม่ใหก้ดปุ่ม  

6.1. ตั้งค่าการเช่ือมต่อข้อมูล 

 เลือกเมนูท่ี 1. Communication Settings โดยกดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง 

 

 เลือกท่ีอยูข่องขอ้มูลโดยใชปุ่้มตวัเลข 0-9 ป้อนขอ้มูลตวัอกัษร โดยสามารถเลือกไดต้ั้งแต่ A-Z จากนั้นกดปุ่ม 

 เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้งค่าถดัไป 
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 เลือก Baud Rate (จาก : 1200, 2400, 4800, 9600 และ 19200) จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการเลือกและ

ไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

 

 เลือกรูปแบบการส่งขอ้มูล เม่ือ 

MODE 1 หมายถึง รูปแบบทัว่ไป 

MODE 2 หมายถึง รูปแบบของ AVERY และ DK-800 

MODE 3 หมายถึง รูปแบบของ AND 

MODE 4 หมายถึง รูปแบบของ FAIRBANKS, METTLER TOLEDO และ COMMANDOR 

จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่าและจะกลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติ 

6.2. ตั้งค่าการพมิพ์ 

 เลือกเมนูท่ี 2. Print Settings โดยกดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง 

 

 เลือกชนิดของพอร์ตการส่งขอ้มูลของเคร่ืองพิมพ ์(จาก : None, 24-pin และ Serial port) จากนั้นกดปุ่ม  

เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้งค่าถดัไป 



TTA-01  Ver.DGS-TTA01-01 
หนา้ 15 จาก 26 

 

 

 ป้อนค่านํ้าหนกันอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถสั่งพิมพไ์ด ้จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้งค่า

ถดัไป 

 

 เลือกรูปแบบการพิมพ ์เม่ือ Record, 1 Tablet, 2 Tablet และ 3 Tablet จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการ

เลือกและไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

 

 เลือกการอนุยาติใหป้้อนรหสัของรถก่อนพิมพ ์จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้งค่า

ถดัไป 

 

 เลือกการอนุยาติใหป้้อนช่ือสินคา้ (หรือหมายเลขสินคา้) ก่อนพิมพ ์จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า

และจะกลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติ 
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6.3. ตั้งค่าวนัท่ีและเวลา 

 เลือกเมนูท่ี 3. Time Settings โดยกดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง 

 

 ป้อนค่าวนัท่ี และเวลา จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการตั้งค่าและจะกลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติ 

6.4. บันทึกค่าทดนํา้หนักของรถ 

 เลือกเมนูท่ี 4. Charge of the License Number โดยกดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง 

 

 ป้อนขอ้มูลรหสัของรถตามตอ้งการ (เช่น A001) จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้งค่า

ถดัไป 

 

 ป้อนขอ้มูลนํ้าหนกัท่ีจะทดค่า ของรถรหสัน้ี (เช่น 1000kg) จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัและบนัทึกขอ้มูล

ลงในหน่วยความจาํ จากนั้นจะกลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติ 

หมายเหตุ : หากป้อนขอ้มูลรหสัรถ เป็นรหสัท่ีเคยบนัทึกไวแ้ลว้หวัอ่านจะดึงขอ้มูลค่าทดท่ีบนัทึกไวม้าใหโ้ดยอตัโนมติั 

และสามารถเปล่ียนค่านํ้าหนกัทดได ้

หมายเหตุ : สามารถบนัทึกไดสู้งสุดถึง 500 รหสัรถ และสามารถลบขอ้มูลท่ีบนัทึกไวไ้ดต้ามวธีิการในเมนูผูใ้ชข้อ้ 6.6 
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6.5. ส่ังพมิพ์รายงาน 

 เลือกเมนูท่ี 5. Print the Report โดยกดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง 

 

 ป้อนวนัท่ี ท่ีตอ้งการพิมพร์ายงาน จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนั หวัอ่านจะพิมพข์อ้มูลของวนัท่ีป้อน 

จากนั้นจะกลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติ 

6.6. ล้างข้อมูลท่ีบันทึกไว้ 

 เลือกเมนูท่ี 6. Clear the Record โดยกดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง 

 

 เลือก Confirm เพ่ือลา้งขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นหน่วยความจาํ 
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7. เมนูการปรับแต่ง 

สามารถเขา้สู่การตั้งค่าเมนูผูใ้ชโ้ดยการกดสวิตซ์ดา้นหลงัหวัอ่าน และสามารถกดปุ่ม  เพ่ือออกจากเมนูการตั้งค่า

ไดต้ลอดเวลา และใชว้ธีิเดียวกบัเมนูผูใ้ชใ้นการเลือก การป้อนขอ้มูล และการยนืยนัการตั้งค่า 

 

7.1. การปรับแต่งนํา้หนักแบบปกต ิ

 เลือกเมนูท่ี 1. Normal Calibration Step โดยกดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง 

 

 เลือกค่าอ่านละเอียดของเคร่ืองชัง่ (จาก : 1, 2, 5, 10, 20, 50) โดยมีลกัษณะเป็นจาํนวนเท่าของทศนิยม (เช่น 

divition 10, ทศนิยมเป็น 0.00 เท่ากบัค่าอ่านละเอียดคือ 0.10 kg) จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการเลือก

และไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

 

 เลือกจาํนวนจุดทศนิยม (จาก : 0, 0.0, 0.00, 0.000) จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้ง

ค่าถดัไป 
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 ป้อนค่าพิกดันํ้าหนกัสูงสุดของเคร่ืองชัง่ จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

 

 ทาํใหแ้ท่นชัง่วา่งเปล่า และรอจนเสถียร จากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

 

 ป้อนค่านํ้าหนกัของตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานท่ีจะใชใ้นการปรับแต่งนํ้าหนกั จากนั้นวางตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานตามท่ี

ป้อนค่าบนแท่นชัง่ รอจนเสถียร และกดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกการตั้งค่าและการปรับแต่งนํ้าหนกั จากนั้นจะ

กลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติ 

หมายเหตุ : การตั้งค่าอ่านละเอียด และพิกดัของเคร่ืองชัง่ ควรดูความเหมาะสมของแท่นชัง่และโหลดเซลลด์ว้ย 
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7.2. การตั้งค่าศูนย์ของเคร่ืองช่ัง 

 เลือกเมนูท่ี 2. Zero Parameter Settings โดยกดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง 

 

 เลือกช่วงศูนยเ์ร่ิมตน้ (จาก 0%, 2%, 4%, 10%, 20%) คือช่วงของนํ้าหนกัท่ีจะแสดงค่าเป็นศูนยเ์ม่ือเปิดเคร่ืองมี

ลกัษณะเป็น % ของพิกดัของเคร่ืองชัง่ (เช่น 2% ของพิกดั 2000 kg นัน่คือเม่ือเปิดเคร่ืองชัง่หากมีนํ้าหนกับนแท่น

ชัง่ไม่เกิน 40 kg เคร่ืองชัง่จะตั้งเป็นจุดศูนย)์ เม่ือเลือกแลว้กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้ง

ค่าถดัไป 

. 

 เลือกช่วงศูนยส์าํหรับการตั้งจุดศูนยด์ว้ยตนเอง (จาก 0%, 2%, 4%, 10%, 20%) คือช่วงของนํ้าหนกัท่ีจะสามารถ

ตั้งค่าเป็นศูนยเ์ม่ือกดปุ่ม  มีลกัษณะเป็น % ของพิกดัของเคร่ืองชัง่ (เช่น 2% ของพิกดั 2000 kg นัน่คือ

เม่ือนํ้าหนกัไม่เกิน 40kg จะสามารถ กดปุ่ม  เพ่ือตั้งเป็นจุดศูนยไ์ด)้ เม่ือเลือกแลว้กดปุ่ม  

เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

 

 เลือกช่วงการดึงกลบัศูนยอ์ตัโนมติั (จาก 0.0e, 0.5e, 1.0e, 2.0e, 4.0e, 8.0e) คือช่วงของนํ้าหนกัท่ีจะถูกดึงกลบัเป็น

ศูนย ์มีลกัษณะเป็นจาํนวนเท่าของค่าอ่านละเอียดของเคร่ืองชัง่ (เช่น 2e ของค่าอ่านละเอียด 10 kg นัน่คือเม่ือมี

นํ้าหนกับนแท่นชัง่ไม่เกิน 20 kg เคร่ืองชัง่จะดึงกลบัเป็นศูนย)์ เม่ือเลือกแลว้กดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัการเลือก

และไปยงัการตั้งค่าถดัไป 
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 เลือกสภาพแวดลอ้ม (จาก : Laboratory-ภายในหอ้งปฏิบติัการ, Normal-สถานท่ีทัว่ไป) จากนั้นกดปุ่ม  

เพ่ือยนืยนัการเลือกและไปยงัการตั้งค่าถดัไป 

 

 เลือกความแรงของตวักรอง (จาก : Light, Normal, Deep, Deeper) ความแรงของตวักรองจะมีผลกบัระยะเวลาใน

การเขา้สู่สภาวะเสถียร ยิง่ความแรงมากยิง่ใชเ้วลานอ้ยลง เม่ือเลือกแลว้กดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกการตั้งค่าและ

การปรับแต่งนํ้าหนกั จากนั้นจะกลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติ 

7.3. การปรับแต่งนํา้หนักแบบเร็ว(Span Calibration) 

 เลือกเมนูท่ี 3. Fast Calibration Step โดยกดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง 

 

 ป้อนค่านํ้าหนกัของตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานท่ีจะใชใ้นการปรับแต่งนํ้าหนกั จากนั้นวางตุม้นํ้าหนกัมาตรฐานตามท่ี

ป้อนค่าบนแท่นชัง่ รอจนเสถียร และกดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกการตั้งค่าและการปรับแต่งนํ้าหนกั จากนั้นจะ

กลบัไปยงัโหมดการใชง้านปกติ 
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8. การบันทกึข้อมูลและการพมิพ์ 

 เลขรหสัรถ และหมายเลขสินคา้สามารถเลือกทั้งตวัเลข และตวัอกัษรเพ่ือรวมเขา้ดว้ยกนัได ้

 เม่ือสั่งพิมพ ์หวัอ่านจะทาํการบนัทึกขอ้มูลไปพร้อมกนั (เม่ือการตั้งค่าการพิมพถู์กตอ้ง) 

 วธีิการบนัทึก 

กดปุ่ม  หนา้จอจะแสดง วนัท่ี, เวลา และ ขอ้มูลนํ้าหนกั ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มูล เลขรหสัรถ และ

ขอ้มูลของสินคา้ หลงัจากนั้นกดปุ่ม  เพ่ือยนืยนัหวัอ่านจะบนัทึกขอ้มูล และสั่งพิมพ ์

 ระหวา่งพิมพห์ากมีขอ้ผดิพลาดหรือไม่มีกระดาษไม่สามารถพิมพไ์ดต้ามปกติ หลงัจากกาํจดัขอ้ผิดพลาดแลว้กด

ปุ่ม    เพ่ือพิมพ ์

 เม่ือขอ้มูลไม่เสถียรหรือมีนํ้าหนกัสุทธิ≤0ไม่สามารถดาํเนินการบนัทึกได ้

 หากใชฟั้งกช์นั "REPRINT" หรือ "Print the Report" หากพบวา่มีสัญลกัษณ์ "*" แสดงวา่ขอ้มูลท่ีตอ้งการพิมพไ์ม่

สมบูรณ์ 
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ภาคผนวก 1 

รูปแบบการเช่ือมต่อ ser ial communication 
ขอ้มูลทั้งหมดเป็นรหสั ASCII และแต่ละไบตเ์ป็นขอ้มูล 8 บิต บิต 1 คือ stopping bit (8, N, 1) รูปแบบการส่งขอ้มูลมี

ลกัษณะดงัน้ี :  

1. โหมดต่อเน่ือง 

ขอ้มูลท่ีส่งเป็นค่านํ้าหนกัท่ีจอแสดงผล (นํ้าหนกัสุทธิ หรือนํ้าหนกัรวม) ขอ้มูลแต่ละเฟรม จะประกอบดว้ย 12 กลุ่มขอ้มูล 

Byte number  NOTICE  

1 02(XON)                            START  

2 + OR -                                Symbol bit  

3 Weighing data                    High bit  

 ： Weighing data                        ： 

 ： Weighing data                        ： 

8 Weighing data                    Low bit                    

9 Decimal bit number            from right to left (0～4)                                     

10 XOR verify High four bits 
XOR＝2⊕3⊕……⊕8⊕9             

11 XOR verify Low four bits 

12 03(X0FF)                            END  
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2. โหมดตามคาํส่ัง 

หวัอ่านจะแสดงขอ้มูล 1 ขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํสั่งจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทุกคร้ังท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่งคาํสั่ง หวัอ่าน 

จะแสดงขอ้มูลเฟรมเดียว 

PC sending order   

Byte number NOTICE  
1 02(XON)                  START 
2 A～Z                    Address number  

3 

A～I  Order A：Shake hand   Order B：read gross weight 
                 Order C：read tare weight 

Order D：read net weight   Order E：read vehicale number   
Order F：read cargo number  

  Order G：clear all data Order H：SET ZERO  Order I:TARE    

4 XOR verify High four bits  
XOR ＝2⊕3⊕……⊕( n-1 )⊕n 

5 XOR verify Low four bits 

6 03(X0FF)               END  

 

INDICATOR OUTPUT CONTENTS  

Byte number NOTICE  
1 02(XON)                   START 
2 A～Z                      Address number  

3 

A～I                  ORDER A:shake hand     ORDER B：sending gross weight   
                               ORDER C： Sending tare weight 

  ORDER D：sending net weight     ORDER E：sending vehicle number    
                               ORDER F：sending cargo number  

  ORDER G：no data                    ORDER H：no data 
                               ORDER I：no data             

4 According the order content ,to output relative data 

 ： According the order content ,to output relative data 
n According the order content ,to output relative data 

n+1 XOR verify High four bits  
XOR ＝2⊕3⊕……⊕( n-1 )⊕n 

n+2 XOR verify Low four bits 
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n+3 03(X0FF)                  END  

 
INDICATOR OUTPUT 4~n : 

ORDER A No data  
    Each frame is made up of 6 

group data 

ORDER B 

it is gross weight,the format is below  
Each frame is made up of 14 

groups data  
a：      symbol(+ or -) 

b～h：gross weight value（6ofnumber and 1 decimal）  

ORDER C 

it is tare weight,the format is below 
Each frame is made up of 14 

groups data 
a：        symbol(+ or -) 

b～h：tare weight value（6ofnumber and 1 decimal）  

ORDER D 

it is net weight,the format is below 
Each frame is made up of 14 

groups data 
a：        symbol(+ or -) 

b～h：  net weight value（6ofnumber and 1 decimal）  

 

ขอ้สังเกต : ตรวจสอบ XOR บิตสูงส่ีบิตและบิตส่ีช้ินตํ่า 

ขอ้สังเกต : XOR สูงส่ีบิตและตํ่าส่ีบิตนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 9 จะบวก 30hใหเ้ป็น ASCII code ท่ีจะถูกส่งออก เช่น: XOR สูง

ส่ีบิตเป็น 6 บวก 30h เป็น 36h เป็นเพียงรหสั ASCII 6 ตวัท่ีจะส่ง 

ขอ้สังเกต : XOR สูงส่ีบิตและตํ่าส่ีบิตเป็นมากกวา่ 9 โปรดบวก 37h เพ่ือใหเ้ป็นตวัอกัษร ASCII รหสัท่ีจะส่งเช่น: XOR 

ตรวจสอบสูงส่ีบิตเป็น B และบวก 37h เป็น 42h กเ็ป็นเพียง B ของรหสั ASCII ท่ีจะส่ง 
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ภาคผนวก 2 

รูปแบบการบันทกึการพมิพ์ 

รูปแบบ 3 Tables： 

   WEIGHT BILL              WEIGHT BILL                  WEIGHT BILL   

S.N. 0001 S.N. 0001 S.N. 0001 

DATE 12-01-08 DATE 12-01-08 DATE 12-01-08 

TIME 20:08:00 TIME 20:08:00 TIME 20:08:00 

L.N. ZJ888FUK L.N. ZJ888FUK L.N. ZJ888FUK 

C.N. APPLE PIE C.N. APPLE PIE C.N. APPLE PIE 

GROSS 8000(kg) GROSS 8000(kg) GROSS 8000(kg) 

TARE 1300(kg) TARE 1300(kg) TARE 1300(kg) 

NET 6700(kg) NET 6700(kg) NET 6700(kg) 

หมายเหตุ : L.N.=License Number            C.N.=Cargo Name 

รูปแบบการบันทกึข ้อมูล： 

                            WEIGHT BILL   (unit:kg) 

S.N. DATE TIME L.N. C.N. GROSS TARE NET 

0001 12-01-08 20:08:00 ZJ888FUK APPLE PIE 8000 1300 6700 

0002 12-01-08 20:19:21 32D-AK047 ORANGE 9000 1300 7700 

0003 12-01-08 20:24:33 BMW86-SB BANANA 8600 1500 7100 

 


