
ประมวลผลรวดเร็วเพียง 0.6 วินาท ีและแม่นย าสูง
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เคร่ืองช่ังกันน ้ำ แบบต้ังโต๊ะ
Water Proof  Scale

เคร่ืองช่ังกันน ้ำอเนกประสงค์ ขนำดกะทัดรัดใช้งำนง่ำย ช่ังน ้ำหนักท่ัวไป ใช้ได้
หลำกหลำยอุตสำหกรรม โดยเฉพำะเก่ียวกับอำหำร ทีมี่ควำมช้ืนหรือเปียก ดูแล
รักษำง่ำยแข็งแรงคงทน พร้อมรีชำร์ตแบตเตอร่ี

SWII-EW

พร้อมจอแสดงน า้หนักที่สอง ด้านหลัง

กันน ้ำ-ฝุ่นระดับ IP68



รุ่น SWII-3EW SWII-6EW  SWII-15EW SWII-30EW

พกิดั 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg

อ่านละเอยีด 0.1 g 0.2 g 0.5 g 1 g

ประเภทจอ 6 digi LED Backlight

การแสดงค่าน ้าหนัก ภายใน 0.6 วนิาที

หน่วย Kg,g,lb,oz,PCS

กระแสไฟฟ้า 6V 3.3A รชีารต์แบตเตอรี่ (ใช้ได้ประมาณ 80 ชม. ), 
9VDC/1A Adaptor

อุณหภูมิ -10°C ~ 40°C

ขนาดจานรอง 237 มม. (กวา้ง) x 192 มม. (ยาว)

ขนาดเครือ่ง 256 มม. (กวา้ง) x 299 มม. (ยาว) x 117 มม. (สงู)

น ้าหนักเครือ่ง 2.6 กก.
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ลักษณะเด่น
• คา่กันน ้า IP 68

• มหีนา้จอ 2 ดา้น (หนา้ - หลัง)

• ฝาครอบสแตนเลส

• มฟัีงคช์ัน่นับชิน้งาน

• ใชเ้ป็น

• Hold , Auto power off, Standby mode, 

• โหมด เปรยีบเทยีบน ้าหนัก HI/OK/LO

• ปุ่ มกด : Power, Tare, Zero, Hold

ลักษณะเด่น

ตวัแทนจ าหน่าย

เคร่ืองช่ังกันน ้ำ แบบต้ังโต๊ะ
Water Proof  Scale

SWII-EW


