
MOC 63 u

     เคร่ืองวัดความช้ืน Moisture Analyzer 

กลุ่มอาหาร 

-  ประกันคุณภาพ 

-  ตรวจสอบการเกบ็เก่ียว 

กลุ่มเคมี 

- ควบคุมคุณภาพ 

-   ตรวยสอบวัตถุดบิ 

กลุ่มเภสัชกรรม 

- ควบคุมคุณภาพยา 

-   ตรวยสอบเคร่ืองส าอาง 

กลุ่มสงิแวดล้อม  

-  วัดค่ามลพษิ  

-  วัดค่าเช้ือเพลงิชีวภาพ 
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รายละเอียด  MOC63 u 

พิกัด (สูงสุด,ต ่าสุด) 60 g , 0.02 g 

ค่าละเอียด  0.001  g ,0.01/0.1% ( เลอืกได)้ 

Repeatability 0.15% (2g), 0.05% (5g),   0.02% (10g) 

ขนาดจานช่ัง (มม.)  Ø 95  

ขนาดเคร่ือง (มม.) 202*336*157 

Drying Heater  Straight type halogen heater 

พลังงาน 400 W 

ช่วงการตัง้อุณหภูมิ 

 

50-200°C (1°C เพิม่ขึน้) 
( มกีารจ ากดัเวลาเมือ่อุณหภูมเิกนิ 180°C.) 

จอแสดง  LCD พร้อม Backlight 

น า้หนักเคร่ือง 4 กก. 

ช่วงอุณหภูมิ ,ความชืน้ 5 to 40°C, 85%RH หรอืต า่กวา่ 

โหมดการวัดค่า มาตรฐาน / แห้งไว/แห้งช้า/ แห้งเป็นขัน้ 

การเช่ือมต่อ RS-232C (9-pin connector) I/O port = 1 port  
 USB = 1 port 

การตัง้เวลา 1 -120 นาท ี หรอืตอ่เน่ือง สูงสุด 12 ชม. 

จ านวนบันทกึข้อมูล 100 

การเช่ือมต่อ ( Option ) 

สามารถเชือ่มตอ่คอม, ปริน้เตอรท์ัง้แบบกระดาษตอ่เน่ือง 
และสติก๊เกอร ์

     เคร่ืองวัดความช้ืน Moisture Analyzer 

ตวัแทนจ าหน่าย 
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